
معرفی

کمپانـی INVT بعنـوان یکـی از بزرگترین سـازندگان اینورتـر )درایو( در قارهٔ 
آسـیا از زمـان تاسـیس در سـال 2002 بـر دو حـوزه اتوماسـیون صنعتی 
و انـرژی الکتریکـی متمرکـز بـوده اسـت و در ایـن راسـتا بیـش از 1085 
اختـراع ثبـت شـده و 12 مرکـز تحقیـق و توسـعه دارد. این شـرکت موفق 
بـه دریافـت جایـزه ملی »شـرکت برتـر تکنولوژیـک« در زمینـه الکترونیک 

صنعتـی، کنتـرل اتوماتیک و IT شـده اسـت. 
3500 کارمنـد،  از  بیـش  تابعـه،  16 شـرکت  INVT در حـال حاضـر دارای 
افـزون بـر 30 دفتـر داخلـی و مرکـز خدمـات پـس از فـروش و 8 شـعبه 
خـارج از کشـور می باشـد. محصـولات ایـن شـرکت در زمینه اتوماسـیون 
صنعتـی، شـبکه بـرق، ترانزیـت ریلـی و خودروهـای برقـی اکنـون بطـور 

گسـترده در بیـش از 60 کشـور دنیـا عرضـه می شـوند.

23 Introduction

Focus on Focus on 
inverter  
technologytechnology



معرفی
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اســت کــه  ابعــاد کامپکــت  بــا  یــک دســتگاه   GD20 اینورتــر مــدل 
اختصاصــاً بــرای کاربری هــای ســنگین طراحــی شــده اســت. ایــن درایــو 
بــا قابلیــت Vector Control بســیار حرفــه ای در کنــار امکانــات کم نظیــر 
ــرای اغلــب کاربری هــای ســخت  ــی هوشــمندانه ب ســخت افزاری، انتخاب

بــه شــمار مــی رود.

مقایسه ابعاد
سـهولت  و  فضـا  اشِـغال  کاهـش  جهـت 
جانمایـی درون تابلـو، درایـو GD20 بـا ابعـادی 
بسـیار بهینـه طراحـی شـده اسـت. بعنـوان 
بـا   18.5-22kW فریـمِ  )حجـم(  ابعـاد  نمونـه 
مدل هـای مشـابه و معادل از سـایر برندها در 

جـدول زیـر مقایسـه شـده اسـت.
بـا وجـود اینکـه ابعـاد دسـتگاه کاهـش یافته، 
چـوک DC، فیلتـر EMC و یونیـت ترمـز )زیـر 
45kW( نیز درون دسـتگاه تعبیه شـده اسـت. 
سـایر دسـتگاه های مـورد مقایسـه، برخـی از 

ایـن امکانـات سـخت افزاری را ندارنـد.

کاهش ابعاد
GD20

ابعاد
W×H×D (mm( دستگاه های مشابه

40% 265×360×225 A برند تایوانی

42% 250×404×206 B برند تایوانی

17% 150×410×245 برند دانمارکی

31% 250×390×188 A برند کُره ای

13% 220×350×187 مدل 1
B برند کُره ای

44% 260×410×209 مدل 2

جدول مقادیر نامی و کد مشخصه

مزایاویژگی های اصلی*صنایع هدف

پرس های صنعتی
بالابر و جرثقیل

سنگ شکن
معدن/مواد معدنی

انتقال مواد
سیم و کابل
کمپرسورها

صنعت نساجی
کاغذ و خمیر کاغذ

مواد غذایی
چاپ  و بسته بندی
کاشی  و سرامیک

ماشین آلات  آسیاب

چاپر ترمز داخلی
 رنج 37kW-0.4 یونیت ترمز دارد. این ویژگی در رقبا تا 22kW است. در رنج های بالاتر هم مدل چاپردار قابل سفارش می باشد.

 عدم نیاز به خرید یونیت ترمز اضافی در کاربری های دارای انرژی برگشتی
 کاهش فضای مورد نیاز و هزینه تمام شده

چوک DC داخلی

 رنج 18.5kW و بالاتر دارای چوک DC است. عموماً رقبا فاقد این چوک هستند.
EN 61000-3-12 کاهش هارمونیک تولید شده مطابق استاندارد 

 افزایش طول عمر خازن های DC-Link - افزایش ضریب توان ورودی
 عدم نیاز به چوک ورودی گران قیمت و حجیم– کاهش فضای مورد نیاز

فیلتر EMC داخلی
IEC61800-3 C3 کاهش انتشار نویز روی شبکه و تجهیزات حساس پیرامون مطابق استاندارد 

 عدم نیاز به هزینه برای خرید فیلترهای نویز گران قیمت

کنترل برداری حرفه ای
گشتاور راه اندازی بالا

 دارای دو الگوریتم Vector Control مجزا و قدرتمند برای راه اندازی و کنترل انواع بارهای سخت و گشتاوربالا
 مدل سازی بسیار دقیق از موتور با Auto-tune به دو صورت شفت موتور آزادشده یا درگیر

 امکان استفاده در کاربری های کنترل گشتاور و Tension Control مانند کشش سیم و جمع کن/بازکنکنترل گشتاور

امکانات نرم افزاری داخلی
 دارای PLC، تایمر، کانتر و ... بصورت داخلی

 عدم نیاز به خرید این قبیل تجهیزات در بسیاری از کاربردها

نمایشگر جداشونده
)2.2kW امکان نصب کیپد جداشونده دستگاه روی درب تابلو )آپشن تا 
 امکان ذخیرهٔ تنظیمات روی نمایشگر و انتقال آن به سایر دستگاه ها

روش های نصب متنوع
)4kW نصب آسان روی ریل و بصورت به هم چسبیده برای کاهش فضای موردنیاز )زیر 

 امکان نصب فلنجی برای تسهیل تهویه تابلو
 نصب روی دیواره

DC-BUS قابلیت اشتراک
 امکان اتصال DC-Bus چند درایو به منظور استفاده مفید درایوها از انرژی برگشتی یکدیگر

 عدم اتلاف انرژی در مقاومت ترمز

GD20-09 مدل AC درایو
Open-Loop Crane Control

 Close-Loop ــودر و ــا انک ــرل ب ــه کنت ــاز ب ــه نی ــی ک در کرین های
وجــود نــدارد، درایــو GD20-09 در عیــن اینکــه یــک دســتگاه 
ــز دارا  ــاز را نی ــورد نی ــات م ــر امکان ــت، اکث ــه اس مقرون به صرف
می باشــد. لــذا در ایــن مــوارد نیــازی بــه خریــد کنترلــر جداگانــه 
یــا برنامه نویســی PLC بــرای اجــرای هرســه حرکــت قــلاب، 

ــدارد. ــل وجــود ن کالســکه و پ

مزایاویژگی های اصلی

)Macro(آماده سازی تنها با تنظیم یک پارامتر برای موارد پرکاربرد مانند حرکت لیفت، حرکت پل، اتصال جوی استیک و ...تنظیمات اختصاصی آماده 

 افزایش سرعت و بهره وری با افزایش دور به بالای دور نامی، متناسب با وزن بار و ظرفیت موتورافزایش اتوماتیک سرعت بار سبُک

 تضمین انتقال بار از وضعیت توقف به حرکت بدون هرگونه Roll-back یا لرزشکنترل قدرتمند ترمز موتور

تست گشتاور قبل از باز کردن ترمز در حرکت قلاب
 اطمینان از توانایی درایو و موتور برای تامین گشتاور مورد نیاز قبل از باز کردن ترمز

 اعلام فالت درصورت موفق نبودن نتایج تست

اتصال مستقیم سنسور موقعیت های انتهایی به درایو
 کاهش اتوماتیک سرعت کرین با دریافت سیگنال سنسورهای ماقبل نقاط انتهایی

 توقف اضطراری کرین با دریافت سیگنال سنسورهای نقاط انتهایی

مدیریت افت ولتاژ
 درصورت کمبود ولتاژ، با کاهش اتوماتیک سرعت گشتاور ثابت می ماند.
 درصورت افت لحظه ای ولتاژ، ترمز سریع فعال می شود تا بار سُر نخورد.

 کار با انواع جوی استیک و مانیتور تیغه های کمکی و مقدار آنالوگ آن برای تضمین بودن در نقطه صفر قبل از استارتاتصال جوی استیک

 سرویس و نگهداری بهینه کرین با استفاده از مقادیر ثبت شده مانند ساعات کار موتور، ترمز و ...شمارنده های کارکرد کرین

 استپ/استارت بهینه با استفاده از چند شتاب Sشکل در مراحل مختلف زمان های شتاب مختلف

 دارای پارامترهایی مخصوص برای کنترل بهینه ترمز درونی موتور مخروطیکنترل موتور مخروطی

 مانیتور دمای بدنه موتور و محافظت از آن با اتصال مستقیم سنسور Pt100 به درایوورودی سنسور دما

 عدم نیاز به خرید یونیت ترمز در همه رنج ها- کاهش فضای مورد نیاز و هزینه تمام شدهچاپر ترمز داخلی

 یکپارچه شدن با سیستم های اتوماسیون برمبنای ارتباط Modbus RTU, CANopen پشتیبانی از شبکه های صنعتی رایج

 دارای 8 ورودی دیجیتال دوطرفه – امکان فعال شدن با منبع 48Vac خارجیورودی های دیجیتال دوطرفه

220V (-15%(…240V(+10%(, 50/60Hz, 1~ :ولتاژ ورودی

ابعاد
W×H×D )mm(

ظرفیت اضافه بار
)A( )150%(در 1 دقیقه

جریان نامی
)A( خروجی

توان نامی
)kW( کد دستگاه

80×160×124
3.7 2.5 0.4 GD20-0R4G-S2
6.3 4.2 0.75 GD20-0R7G-S2

80×185×141
11.2 7.5 1.5 GD20-1R5G-S2
15 10 2.2 GD20-2R2G-S2

380V (-15%(…440V (+10%(, 50/60Hz, 3~  :ولتاژ ورودی

80×185×141
3.7 2.5 0.75 GD20-0R7G-4
6.3 4.2 1.5 GD20-1R5G-4
8.2 5.5 2.2 GD20-2R2G-4

146×256×167
14.2 9.5 4 GD20-004G-4
21 14 5.5 GD20-5R5G-4

170×320×196
27.7 18.5 7.5 GD20-7R5G-4
37.5 25 11 GD20-011G-4
48 32 15 GD20-015G-4

200×341×184
57 38 18.5 GD20-018G-4

67.5 45 22 GD20-022G-4

250×400×202
90 60 30 GD20-030G-4
112 75 37 GD20-037G-4

282×560×238
138 92 45 GD20-045G-4
172 115 55 GD20-055G-4
225 150 75 GD20-075G-4

338×554×329
270 180 90 GD20-090G-4
322 215 110 GD20-110G-4

GD20 مدل AC درایو
Heavy Duty Vector Control

GD20

Low Voltage Drives19* برای جزئیات بیشتر به صفحه 6 مراجعه شود. 18



اســت کــه  ابعــاد کامپکــت  بــا  یــک دســتگاه   GD20 اینورتــر مــدل 
اختصاصــاً بــرای کاربری هــای ســنگین طراحــی شــده اســت. ایــن درایــو 
بــا قابلیــت Vector Control بســیار حرفــه ای در کنــار امکانــات کم نظیــر 
ــرای اغلــب کاربری هــای ســخت  ــی هوشــمندانه ب ســخت افزاری، انتخاب

بــه شــمار مــی رود.

مقایسه ابعاد
سـهولت  و  فضـا  اشِـغال  کاهـش  جهـت 
جانمایـی درون تابلـو، درایـو GD20 بـا ابعـادی 
بسـیار بهینـه طراحـی شـده اسـت. بعنـوان 
بـا   18.5-22kW فریـمِ  )حجـم(  ابعـاد  نمونـه 
مدل هـای مشـابه و معادل از سـایر برندها در 

جـدول زیـر مقایسـه شـده اسـت.
بـا وجـود اینکـه ابعـاد دسـتگاه کاهـش یافته، 
چـوک DC، فیلتـر EMC و یونیـت ترمـز )زیـر 
45kW( نیز درون دسـتگاه تعبیه شـده اسـت. 
سـایر دسـتگاه های مـورد مقایسـه، برخـی از 

ایـن امکانـات سـخت افزاری را ندارنـد.

کاهش ابعاد
GD20

ابعاد
W×H×D (mm( دستگاه های مشابه

40% 265×360×225 A برند تایوانی

42% 250×404×206 B برند تایوانی

17% 150×410×245 برند دانمارکی

31% 250×390×188 A برند کُره ای

13% 220×350×187 مدل 1
B برند کُره ای

44% 260×410×209 مدل 2

جدول مقادیر نامی و کد مشخصه

مزایاویژگی های اصلی*صنایع هدف

پرس های صنعتی
بالابر و جرثقیل

سنگ شکن
معدن/مواد معدنی

انتقال مواد
سیم و کابل
کمپرسورها

صنعت نساجی
کاغذ و خمیر کاغذ

مواد غذایی
چاپ  و بسته بندی
کاشی  و سرامیک

ماشین آلات  آسیاب

چاپر ترمز داخلی
 رنج 37kW-0.4 یونیت ترمز دارد. این ویژگی در رقبا تا 22kW است. در رنج های بالاتر هم مدل چاپردار قابل سفارش می باشد.

 عدم نیاز به خرید یونیت ترمز اضافی در کاربری های دارای انرژی برگشتی
 کاهش فضای مورد نیاز و هزینه تمام شده

چوک DC داخلی

 رنج 18.5kW و بالاتر دارای چوک DC است. عموماً رقبا فاقد این چوک هستند.
EN 61000-3-12 کاهش هارمونیک تولید شده مطابق استاندارد 

 افزایش طول عمر خازن های DC-Link - افزایش ضریب توان ورودی
 عدم نیاز به چوک ورودی گران قیمت و حجیم– کاهش فضای مورد نیاز

فیلتر EMC داخلی
IEC61800-3 C3 کاهش انتشار نویز روی شبکه و تجهیزات حساس پیرامون مطابق استاندارد 

 عدم نیاز به هزینه برای خرید فیلترهای نویز گران قیمت

کنترل برداری حرفه ای
گشتاور راه اندازی بالا

 دارای دو الگوریتم Vector Control مجزا و قدرتمند برای راه اندازی و کنترل انواع بارهای سخت و گشتاوربالا
 مدل سازی بسیار دقیق از موتور با Auto-tune به دو صورت شفت موتور آزادشده یا درگیر

 امکان استفاده در کاربری های کنترل گشتاور و Tension Control مانند کشش سیم و جمع کن/بازکنکنترل گشتاور

امکانات نرم افزاری داخلی
 دارای PLC، تایمر، کانتر و ... بصورت داخلی

 عدم نیاز به خرید این قبیل تجهیزات در بسیاری از کاربردها

نمایشگر جداشونده
)2.2kW امکان نصب کیپد جداشونده دستگاه روی درب تابلو )آپشن تا 
 امکان ذخیرهٔ تنظیمات روی نمایشگر و انتقال آن به سایر دستگاه ها

روش های نصب متنوع
)4kW نصب آسان روی ریل و بصورت به هم چسبیده برای کاهش فضای موردنیاز )زیر 

 امکان نصب فلنجی برای تسهیل تهویه تابلو
 نصب روی دیواره

DC-BUS قابلیت اشتراک
 امکان اتصال DC-Bus چند درایو به منظور استفاده مفید درایوها از انرژی برگشتی یکدیگر

 عدم اتلاف انرژی در مقاومت ترمز

GD20-09 مدل AC درایو
Open-Loop Crane Control

 Close-Loop ــودر و ــا انک ــرل ب ــه کنت ــاز ب ــه نی ــی ک در کرین های
وجــود نــدارد، درایــو GD20-09 در عیــن اینکــه یــک دســتگاه 
ــز دارا  ــاز را نی ــورد نی ــات م ــر امکان ــت، اکث ــه اس مقرون به صرف
می باشــد. لــذا در ایــن مــوارد نیــازی بــه خریــد کنترلــر جداگانــه 
یــا برنامه نویســی PLC بــرای اجــرای هرســه حرکــت قــلاب، 

ــدارد. ــل وجــود ن کالســکه و پ

مزایاویژگی های اصلی

)Macro(آماده سازی تنها با تنظیم یک پارامتر برای موارد پرکاربرد مانند حرکت لیفت، حرکت پل، اتصال جوی استیک و ...تنظیمات اختصاصی آماده 

 افزایش سرعت و بهره وری با افزایش دور به بالای دور نامی، متناسب با وزن بار و ظرفیت موتورافزایش اتوماتیک سرعت بار سبُک

 تضمین انتقال بار از وضعیت توقف به حرکت بدون هرگونه Roll-back یا لرزشکنترل قدرتمند ترمز موتور

تست گشتاور قبل از باز کردن ترمز در حرکت قلاب
 اطمینان از توانایی درایو و موتور برای تامین گشتاور مورد نیاز قبل از باز کردن ترمز

 اعلام فالت درصورت موفق نبودن نتایج تست

اتصال مستقیم سنسور موقعیت های انتهایی به درایو
 کاهش اتوماتیک سرعت کرین با دریافت سیگنال سنسورهای ماقبل نقاط انتهایی

 توقف اضطراری کرین با دریافت سیگنال سنسورهای نقاط انتهایی

مدیریت افت ولتاژ
 درصورت کمبود ولتاژ، با کاهش اتوماتیک سرعت گشتاور ثابت می ماند.
 درصورت افت لحظه ای ولتاژ، ترمز سریع فعال می شود تا بار سُر نخورد.

 کار با انواع جوی استیک و مانیتور تیغه های کمکی و مقدار آنالوگ آن برای تضمین بودن در نقطه صفر قبل از استارتاتصال جوی استیک

 سرویس و نگهداری بهینه کرین با استفاده از مقادیر ثبت شده مانند ساعات کار موتور، ترمز و ...شمارنده های کارکرد کرین

 استپ/استارت بهینه با استفاده از چند شتاب Sشکل در مراحل مختلف زمان های شتاب مختلف

 دارای پارامترهایی مخصوص برای کنترل بهینه ترمز درونی موتور مخروطیکنترل موتور مخروطی

 مانیتور دمای بدنه موتور و محافظت از آن با اتصال مستقیم سنسور Pt100 به درایوورودی سنسور دما

 عدم نیاز به خرید یونیت ترمز در همه رنج ها- کاهش فضای مورد نیاز و هزینه تمام شدهچاپر ترمز داخلی

 یکپارچه شدن با سیستم های اتوماسیون برمبنای ارتباط Modbus RTU, CANopen پشتیبانی از شبکه های صنعتی رایج

 دارای 8 ورودی دیجیتال دوطرفه – امکان فعال شدن با منبع 48Vac خارجیورودی های دیجیتال دوطرفه

220V (-15%(…240V(+10%(, 50/60Hz, 1~ :ولتاژ ورودی

ابعاد
W×H×D )mm(

ظرفیت اضافه بار
)A( )150%(در 1 دقیقه

جریان نامی
)A( خروجی

توان نامی
)kW( کد دستگاه

80×160×124
3.7 2.5 0.4 GD20-0R4G-S2
6.3 4.2 0.75 GD20-0R7G-S2

80×185×141
11.2 7.5 1.5 GD20-1R5G-S2
15 10 2.2 GD20-2R2G-S2

380V (-15%(…440V (+10%(, 50/60Hz, 3~  :ولتاژ ورودی

80×185×141
3.7 2.5 0.75 GD20-0R7G-4
6.3 4.2 1.5 GD20-1R5G-4
8.2 5.5 2.2 GD20-2R2G-4

146×256×167
14.2 9.5 4 GD20-004G-4
21 14 5.5 GD20-5R5G-4

170×320×196
27.7 18.5 7.5 GD20-7R5G-4
37.5 25 11 GD20-011G-4
48 32 15 GD20-015G-4

200×341×184
57 38 18.5 GD20-018G-4

67.5 45 22 GD20-022G-4

250×400×202
90 60 30 GD20-030G-4
112 75 37 GD20-037G-4

282×560×238
138 92 45 GD20-045G-4
172 115 55 GD20-055G-4
225 150 75 GD20-075G-4

338×554×329
270 180 90 GD20-090G-4
322 215 110 GD20-110G-4

GD20 مدل AC درایو
Heavy Duty Vector Control

GD20

Low Voltage Drives19* برای جزئیات بیشتر به صفحه 6 مراجعه شود. 18


